Euro 25.500,00 + Mwst.

K6gel SN24 semiremol que curtainsider

AVG Trucks GmbH
GwinnerstralRe 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional Coils de acero 9.000 mm zur Aufnahme von Coils mit einem Durchmesser von 900 - 2.100 mm. 20 X
Coilwannenabdeckung. Rungentaschen in der Coilmulde und im Auf3enrahmen.

Primera matriculacion 07.03.2024

Dimensiones espacio de carga 13590 x 2480 x 2710 mm
Potencia del motor 0/0 KW/PS

Peso total 36.000 kg

Tara 6.620 kg

Carga util 29.380 kg

Suspension Suspension de aire

Equipamiento

1A1 Eje de arrastre, elevable

1A2 Eje BPW

1AZ WABCO SmartBoard Multi function ssystem

1CO0 Depésito para coils

1S0 Dispositivo para elevar y bajar la suspension neumatica
1WP Techo de toldo corredizo

2P0 Parte lateral de lona corrediza a la izquierda y a la derecha
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)

BB5 Freno de disco

CE3 Suspension de aire

P26 Sistema de deshielo en la azotea

PZ1 Fijacién de carga certificada con la Directiva VDI2700 + DCE RL9.
PZ4 Anillos en el marco externo

PZ5 En construccion en la direccién longitudinal pufietazos
PZ6 Fijacion de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Cédigo
RL3 ALU Ruedas de disco de metal ligero

S1Y Presion de los neuméticos sistema de vigilancia

W74 Escalera en la parte trasera

WP6 Porta de dos hojas trasera

Y22 Caja para herramientas del vehiculo

Z1H EBS

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantia de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia




