Lisarakenne

Ensirekisterginti
Mittarilukema
Kuormatilan sisamitat
Paastéluokka

Moottorin teho

Kokonaispaino
Omapaino
Hydétykuorma
Akselivali
Jousitus

Ohjaamo

Varustelu

Mercedes-Benz 1524 L ATEGO umpikori

Euro 63.500,00 + Mwst.

pl-nostin Palfinger 2.000 kg, 2.400 mm.
30.03.2022

63.500 km

7350 x 2470 x 2370 mm

6

175/238 kW/PS

15.000 kg

7.770 kg

7.230 kg

5.360 mm
latta-/ilmajousitus

lyhyt

1K0 Umpikori ilman takaovia (pl-nostin sulkee korin)

A1K Etuakseli 5.3 t

A2L Taka-akseli, rengaspyora 390, hyoidi, 11 t

A2Z Tasauspyoraston lukon taka-akseli

B1B Elektroninen jarrujarjestelma, jossa ABS ja ASR

B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
C3D Akselivali 5.360 mm

C6Y Kallistuksenvaimennin runko, taka-akselin

D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D4B Klassinen Cockpit

D4W Ikkunat, molemmin puolin

D6F limastointi

D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa

D7W Hylly, peruslaatikon takana
D8A Kattoluukku / aukko, katto
E3I Lisépistoke 24 V/15 A, kaide

E6Z Reversing alarm

E7F Kaapeli-kaukosaadin ilmajousitusta varten

F1P lyhyt ohjaamo

F1Y ClassicSpace S-ohjaamo, laajennettu, 2,30 m, tunneli

F2U ClassicSpace

F5A ilmanohjaimet

F5L Haikaisysuoja, ulkopuoli, lapinakyva

F8E Lukitusjarjestelma keskuslukitus

F8V Valoanturi
F8W Sadetunnistin

GOK Ohjausohjelman taloudellisuus / teho

G40 Vaihdelaatikko automaattinen
G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Kuljettajanistuin

AVG Trucks GmbH
GwinnerstralRe 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: +49 (0) 69-942138-0
Faksi: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de



I0W Renkaat, 285/70 R 19.5 etuakseli

I14A 4x2 pyora kaava

I5Y 15,0 tonnia

16X limajousitus taka-akseli

J2K Kaiutin, 2-tie jarjestelmén

J3N FleetBoard Eco Support

J5S Radio, USB-portti ja Bluetooth

J8Y Kuorma-autokeskuksen esivarusteet 7
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
JID Pre-asennus maksunkeruun

JW7 Takakamera

KOG Muoviséilid 180 litraa

K3S AdBlue-séilio 35 litraa

L1H Sumuvalot, halogeeni

M2A Moottori OM 936, R6, 7,7 |, 175 kW (238 hv), 1000 Nm
M4X Moottoriversio Euro 6, E

M5V High Performance Engine Brake

MIO Videon kaantojarjestelma erillisella naytolla
PZ0 Vetokoukkuihin lastaus- lattia

Q1G Etujousi, 5,1 t, parabolinen

S1D Vakaus Ohjattu saantdjen luominen

S1H Kaistavahti avustaja

S1P Active Brake Assist

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensaadin

T10 Kuormatilan py6réovi oikealla

T2Q Painovaihtoehto 15,0 t (5,1 /10,5)

V42 Tavaran kiinnitys kiskot

ZAE Moottori 6-sylinterinen

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Valimyyntivarauksin. Myydaan vain ammatinharjoittajille.
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